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• Підвищують:
- температуру розм'якшення;
- зсувостійкість;
- тріщиностійкість;
- легкоукладальність

• Покращують адгезію; 

• Збільшують інтервал пластичності;

• Забезпечують стабільність при зберіганні;

• Знижують температурний режим приготу- 
  вання; асфальтобетонних сумішей;

• Збільшують час транспортування і укладання.

• Форма відвантаження:
- порошок;
- гранули.

• Можливість подачі як в бітумний   
  котел, так і безпосередньо в змішувач; 

• Скорочує час модифікації, його   
   енергоємність та знос устаткування;

• Дозування 1,5 -3,0% від маси бітуму.

• Підвищують:
-  температуру розм’якшення бітумів;
-  зсувостійкість;
-  колієстійкість.

• Ефективна при малих дозах від 0,4-1,2%;

• Ефективна при комбінованої модифікації   
   бітуму з групою модифікаторів SBS;

• Запобігає швидкому старінню бітуму;

• Збільшує інтервал пластичності.

• Форма поставки - рідина;

• Обов’язкова попередня модифікація у  
  бітумній системі на заводі;

• Висока стабільність при зберіганні.

Підвищують:
- температуру розм'якшення;
- зсувостійкість;
- тріщиностійкості;
- легкоукладальність.

• Покращують адгезію; 

• Збільшують інтервал пластичності;

• Забезпечують стабільність при зберіганні.

• Форма відвантаження:
- гранули.

• Подача безпосередньо в змішувач 
асфальтобетонного заводу;

• Скорочує час модифікації, 
енергоємність і знос устаткування;

• Дозування 2 5% від маси бітуму. 

Підвищують:
- температуру розм'якшення;
- зсувостійкість та колієстійкість;
- стійкість до вагових вантажоперевезень та   
   деформацій;
- тріщиностійкості;
- легкоукладальність;
- зберігає стандартний температурний режим  
  процесів приготування а/б. суміші стандарт-  
  ного гарячого асфальтобетону без модифі- 
  каторів.
- збільшення терміну довготривалості  
  покриття
• Покращують адгезію; 
• Сприяє підвищенню міцності покриття, та 
зчепленню з інертними складовими;
• Збільшують інтервал пластичності;
• Готовий до миттєвого застосування 
• Забезпечують стабільність при зберіганні;

•  Форма відвантаження:
- гранули;
- подається безпосередньо в  асфальто-  
  змішувальну установку;

•  Дозування 7-15% від маси бітуму.

Модифікатори низькомолекулярні
низькотемпературні на основі воску

1.1

1.2

1.3

1.4

№ НАЙМЕНУВАННЯ ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Модифікатор на основі (PPA) 
поліфосфорної кислоти 

Модифікатори бітуму полімерні

Модифікатор для асфальтобетонних
сумішей - типу СБС і Бітум-добавки для
асфальтобетонних сумішей – нове
інноваційне покоління
плімер-модифікованого бітуму
СБС еластомером (StyreneButadiene-Styrene) 

ДОБАВКИ, ЯКІ ПОЛІПШУЮТЬ
ХАРАКТЕРИСТИКИ БІТУМУ 1  
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• Підвищує: 
- адгезію і когезію а / б;
- тріщиностійкість при низьких температурах;
- зсувостійкість;
- колієстійкість.

• Забезпечує:
- підвищення температури розм'якшення;
- довговічність, міцність, зчеплення;
- продовжує 1,5 рази терміни старіння, а / б  
  покриття.

• Форма поставки:
- у мішках масою 20кг та  Бігбегах масою  
   200 та 500кг;
- в гранулах 0-8 мм.

• Подача безпосередньо в асфальтобе- 
   тонну установку;

• Дозування 1,0-2,5% від мінеральної    
   частини а / б суміші.

• Підвищують:
- адгезію до всіх видів кам'яних матеріалів;

• Стабільність при зберіганні;

• Ефективність при малих дозах використання,  
  особливо з кислими гірськими породами.

• Форма поставки:
- рідина;

• Подача в систему підготовки бітуму;

• Дозування 0,15-0,6% від маси бітуму.

• Знижує:
- температуру приготування а / б. сумішей на  
  заводі;
- температуру транспортування, укладання і  
  ущільнення.

• Сприяє економії енергоресурсів;

• Збільшує будівельний сезон; 

• Ефективна в холодний період будівництва.

• Форма відвантаження:
- рідина;

• Можлива подача як у бітумну систему,  
  так і у змішувач;

• Дозування  0,3-0,6% від маси бітуму.

Бітум природний   

1.5

1.6

1.7

№ НАЙМЕНУВАННЯ ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Адгезійні добавки

Енергозберігаюча добавка для
регулювання температурних
технологічних процесів при
приготуванні та укладанні а/б сумішей 

4

1   



• Висока ефективність по утриманню бітуму в  
   умовах транспортування і ущільнення;

• Ефективність при малих дозах.

• Форма поставки:
-  вільне волокно; 
- гранули.

• Легке дозування;

• Тривале зберігання;

• Дозування 0,28-0,50% від мінеральної  
   частини а / б суміші.

Зниження температури процесів перемішу-
вання
Істотне зниження викидів
Модифікація а / б суміші безпосередньо в 
асфальтозмішувачах
Не потрібна додаткова модифікація бітуму
Швидке та просте укладання асфальтобетон-
ної суміші на підставі низької в'язкості
Висока гнучкість, можливе укладання 
асфальтобетонної суміші вручну
Кращі умови ущільнення завдяки зниженню 
опору 
а / б при укладанні в покриття
Зниження колієутворювання 
Підвищення надійності (міцності) покриття
Підвищена стабільність протягом терміну 
служби покриття
Екологічність

• Форма поставки:
- гранули.

•  Легке дозування;

•  Тривале зберігання;

• Дозування 0,50-0,60% від мінеральної  
   частини а / б суміші.

• Підвищують:
- міцність покриття за рахунок армування;
- тріщиностійкість покриття;
- зсувостійкість;
- модифікують а / б. суміш при приготуванні  
   за рахунок присутності в складі добавки 
   поліпропіленових волокон.

• Форма поставки:
- в пластикових пакетах та навалом.

• Подача безпосередньо в змішувач;

• Дозування 0,5 кг на 1 тонну а / б      
   суміші.

Забезпечує виробництво асфальту з підвище-
ними показниками шорсткості поверхні, 
термостійкість та стійкість до деформації. 
Гарантує більш високу механічну міцність для 
асфальтового покриття, це дає можливість 
збільшувати дозування бітуму, уникаючи 
сегрегації і просочування.

• Форма поставки:
- гранули.

• Легке дозування;

• Тривале зберігання;

• Подача безпосередньо в змішувач;

• Дозування 0,4% до 0,5% від мінеральної  
   частини а / б суміші.

Стабілізуючі добавки з натуральних
волокон целюлози:

2.1

2.2

2.3

2.4

№ НАЙМЕНУВАННЯ ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Стабілізуючі добавки з натуральних
волокон целюлози з модифікатором
бітуму.

Армуючі добавки з синтетичних волокон

Мікро-волокна зернистої целюлози
та бітуму

ВОЛОКНИСТІ ДОБАВКИ
ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНУ

5(044) 501 60 00, 529 31 22
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• Забезпечує:
- якісну когезію матеріалів та в’яжучого;
- якісну адгезію до основи;
- можливість застосування у вологих умовах;
- стабільність при зберіганні на складі до 1,5 -  
   2 років герметично упакований в мішках;
- легко укладається та ущільняється.

• Форма поставки:
- рідина.

• Дозування в бітумну систему або в    
   змішувач будь-якими механічними    
   способами;

• Екологічно чистий продукт;

• Дозування від 15% до 35% від маси   
   бітуму в залежності від середньої   
   холодної температури навколишнього  
   повітря (осінь, зима, весна).

STARDOPE® ACF20 – це рідка поліамінова  добавка для асфальтних сумішей на амідній 
основі, яка використовується для відновлення старого фрезерованого асфальтового 
покриття. Забезпечує утилізацію 10-50% старого фрезерованого асфальтового покриття 
(RAP). Використання більшої кількості добавки також дозволяє знизити температуру 
виробництва і ущільнення асфальтобетонної суміші. Зазвичай добавка вводиться з 
розрахунку 0,3 - 0,6% від маси нового бітуму на кожні 10% старої асфальтної крихти 
(грануляту), яка додається в приготовлену асфальтобетонну суміш.

STARDOPE®RG – це особлива добавка на основі певних бітумних в'яжучих речовин. 
Застосовується для утилізації старого асфальту в холодному виробничому циклі, забезпе-
чуючи 100% рециклінг старого асфальтового покриття. Витрата залежить від типу і якості 
використовуваного старого асфальтового покриття. Зазвичай добавка вводиться з розра-
хунку 1 - 3% маси старого асфальтового покриття.

Добавка - рослинний гудрон
розріджувач бітуму для виробництва
холодних сумішей для зимового
(аварійного) ремонту покриття
STAROIL VG50®

3.1

3.2

3.3

№ НАЙМЕНУВАННЯ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Добавка для виробництва  гарячих
асфальтобетонних сумішей з добавкою
до 50% старого асфальту
STARDOPE® ACF20

Добавка для виробництва ремонтних 
сумішей зі старого асфальтобетону 
STARDOPE®RG 
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ДОБАВКИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА
АСФАЛЬТОБЕТОННИХ

РЕМОНТНИХ СУМІШЕЙ І РЕСАЙКЛІНГУ.
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WARMMIX®ACF – це рідка добавка на сульфонамідний основі, що є добавкою відновлення  
та дозволяє повторно використовувати старе асфальтобетонне (фрезероване) покриття 
від 10% до 50%, при цьому знижує температуру перемішування, укладання і ущільнення 
суміші. 

Зазвичай WARMMIX® ACF вводиться з розрахунку 0,2 % - 0,4 % від маси нового бітуму на 
кожні 10% старої асфальтної крихти, що додається в асфальтобетонну суміш при її приго-
туванні.

RiciCla – в'яжуче, що має рослинну основу, яка дозволяє здійснити щодо старого бітуму, що 
міститься в RAP (фрезерованому асфальтобетоні): змочування (розрідження), відновлення 
(регенерацію) з проти окисними пластифікуючими  властивостями. 

Використовується для виробництва асфальту в області холодного ресайклінгу з обробкою 
при температурі навколишнього середовища зі 100% RAP. Звичайне дозування варіюється 
від 1,5 % до 2 % від маси RAP.

Рекомендується виконувати роботи з RiciCla при температурі навколишнього середовища 
від мінус 5 ° С до плюс 50 ° С.

Добавка STARANT SIL розроблена для запобігання прилипання асфальтобетонних сумішей 
до металевих поверхонь спецмашин під час транспортування, а також для очищення 
лопатей (шнеків) мішалок, кузовів асфальтоукладачів по закінченню робіт.

Добавку STARANT SIL також можна наносити на металеві та гумові ролики ковзанок. 

Застосування добавки STARANT SIL рекомендовано для сумішей на основі стандартного і 
модифікованого бітуму.

Дозування STARANT SIL залежить від умов застосування, і становить зазвичай 5 – 10 % від 
маси кількості води.

WARMMIX ®ACF 

3.4

3.5

3.6

№ НАЙМЕНУВАННЯ ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Добавка для виробництва  ремонтных
сумішей із старого асфальтобетону
RiciCla

Добавка для запобігання прилипання
асфальтобетонних сумішей до
металевих поверхонь спецмашин
STARANT SIL
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• Ефективний і легко диспергованний  
   емульгатор;

• Підходить для немодифікованих та   
   модифікованих бітумів.

- для емульсій бітумних швидко та   
   середнього розпадних;

- витрата (дозування) 0,2-0,4 % від 
   100 % емульсії;

- рідина, поставляється в металевих   
   бочках, місткістю 200л.

• Для сумішей з хімічно активними наповню-  
   вачами або при високому вмісті дрібних   
   фракцій.

- для повільно розпадних бітумних   
   емульсій;

- витрата (дозування) 1-2 % від 
   100 % емульсії;

- рідина, поставляється в металевих   
   бочках, місткістю 200л.

• Використовується для виготовлення дуже 
стійких до зберігання, повільнорозпадних і 
понадстабілізованних емульсій.

- емульсії з вмістом бітуму 60%;

- витрата (дозування) 1-1,4% від 
   100 % емульсії;

- рідина, поставляється в металевих   
   бочках, місткістю 200л.

• Полімер, що є ефективним для модифікації  
   катіонних бітумних емульсій, легко  
   поєднується (суміщається) з готовою  
   емульсією.

- емульсії з вмістом бітуму 60-70%;

- витрата (дозування) 2-5% від 
   100 % емульсії;

- рідина, що додається у воду перед      
   емульгуванням або в емульсію після  
   емульгування.

Емульгатор STARACID®A14 для
виробництва бітумних емульсій
швидкого та середнього розпаду 

4.1

4.2

4.3

4.4

№ НАЙМЕНУВАННЯ ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Емульгатор STARACID®SP453 для
виробництва бітумних емульсій
повільного розпаду  

Емульгатор SQ 30 для виробництва
бітумних емульсій повільного розпаду 

Полімер для модифікації катіонних
бітумних емульсій STARLATEX®A
для влаштування шарів зносу 

ДОБАВКИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА
БІТУМНИХ ЕМУЛЬСІЙ.

8

4   
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CRF© - це катіонна емульсія нафтових мастил, смол і невеликої кількості асфальтенов (до 
9%), проникає в структуру асфальтобетону, насичує бітум легкими фракціями та, крім 
того, на поверхні покриття створює тонкий захисний шар із просочувального складу та 
з розподіленою незначною кількістю піску на поверхні. CRF® заповнює тріщини і порож-
нечі, відновлюючи еластичність і пружність покриття. 

Комбінація «Пісок-CRF®», забезпечує постійну і міцну герметизацію, подовжує термін 
експлуатації покриття не менше ніж на три роки

Reclamite© — це катіонна емульсія нафтових мастил і смол, розроблена для проникнен-
ня в асфальтобетонні покриття на глибину до 40 мм. Унікальний склад Reclamite © діють 
на бітум шляхом заміщення і поповнення фракцій, втрачених через старіння в процесі 
експлуатації асфальтобетонного покриття. Reclamite © відновлює еластичність і підви-
щує пружність бітуму, а звідси і довговічність покриття з асфальтобетону. Reclamite © 
також рекомендується для обробки покриттів, які відремонтовано із застосуванням 
інфрачервоних розігрівачів.

Crafco Super Seal AC – продукт  преміум класу на основі бітумної емульсії, що містить 
мінеральні порошки та акрилові інгредієнти, призначений для захисту асфальтобетон-
них покриттів і надання їм привабливого зовнішнього вигляду

Матеріал ASP є просочувальною, герметизуючою і гідрофобною речовиною на органіч-
ному розчиннику для існуючих асфальтових покриттів. ASP містить окислену бітумну 
емульсію, модифіковану силіконовими компаундами, і інші спеціальні добавки, за 
рахунок яких він проникає у верхній шар асфальту і є альтернативою поверхневої 
обробки покриттів. Рекомендується для обробки покриттів, відремонтованих із застосу-
ванням інфрачервоного розігрівача.

Відновлювальний герметизуючий
склад CRF© (CRAFCO)

5.1

5.2

5.3

5.4

№ НАЙМЕНУВАННЯ ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

«Омолоджуючий» склад
 Reclamite© CRAFCO

Захисний герметизуючий склад
Crafco Super Seal AC

Просочувальний склад ASP
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- суперпластифікатори на основі поліконден- 
   сату меламіну;
- гіперпластіфікатори на основі модифікова- 
   них ефірів полікорбонаксілата.

• Високоефективні пластифікатори значно  
   знижують водоцементне співвідношення  
   (до 30%) в цементних і цементобетонних  
   розчинах різного призначення.

- поставляють в порошкоподібній  
   формі;
- легко піддаються розведенню водою  
   для використання в рідкій формі у  
   вигляді розчину.

• Целюлозний полімер забезпечує:
- скорочення усадочних тріщин на поверхні  
   на 80%;
- покращує гідратацію цементу;
- збільшує характеристики міцності на стиск,  
   вигин;
- стійкість при змінних циклах 
   замерзання / відтавання в 1,5 рази;
- стійкий до лугів.

• Форма поставки - пакети з матеріа- 
   лом квадратної форми розміром 
   4х4 мм і товщиною до 1 мм;
• Мала витрата 0,9 на один кубічний  
   метр суміши;
• Широкий спектр ефективного  
   використання:
- об'єкти транспортної інфраструктури;
- декоративний і обробний бетон;
- підлоги, покриття, майданчики.

• Плівкоутворюючий склад на водній основі  
   для догляду за бетоном:
- має білу пігментацію для утворення  
   термовідбивного  ефекту;
- утворює вологонепроникну плівку, яка  
   утримує до 90% води для гідратації в  
   бетонній масі.

- рідина;
- через 28-30 днів (після набору      
   міцності бетону) саморуйнується під  
   впливом УФ.
 

Просочувальний склад, що:

• Забезпечує стійкість до хімічних продуктів  
   (кислоти, луги, палива, масла);

• Запобігає проникненню хлоридів від  
   протиожиледних солей в бетон;

• Захищає сталеву арматуру;

• Підвищує міцність бетону, морозостійкість;

• Перешкоджає лущенню поверхні бетону;

• Герметизує тріщини до 1,5 мм.

- рідина на водній основі;
- особливо ефективний на мостах,   
   естакадах, автомагістралях, тунелях,  
   злітно-посадочних смугах і т.д.

Пластифікатори:

6.1

6.2

6.3

6.4

№ НАЙМЕНУВАННЯ ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Добавка для армування
цементобетонну UltraFiber 500

Речовина Chem-Cure 20 для догляду за
свіжоукладеним бетоном

Просочувальний склад Chem-Сrete
“PAVIX  CCC100”

ДОБАВКИ ДЛЯ 
ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ ПОКРИТТІВ
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• Водовідштовхувальний герметик забезпе- 
   чує надійний ефект по герметизації пор та  
   пустот, блокує капілярний ефект води;

• Захищає від руйнувань, пов’язаних із  
   замерзанням/розмерзанням;

• Дозволяє поверхні конструкцій, покриттів  
   дихати.

• Універсальний в застосуванні на  
   різних поверхнях;

• Екологічно безпечний - на водній  
   основі;

• Прозорий, не залишає слідів і плям.

• блокує проникність вологи і пара в бетонні і  
   кам'яні поверхні протягом 24 годин;

• Компоненти продукту проникають глибоко  
   в бетонну поверхню і створюють гігроско- 
   пічний і гідрофільний кристалічний  
   матеріал.

• Універсальний в застосуванні на  
   різних поверхнях;

• Екологічно безпечний - на водній  
   основі;

• Прозорий, не залишає слідів і плям.

Засіб придушення пилу і стабілізації ґрунту. Обволікаючи частинки пилу, Coherex® 
створює грудочки, які самі прикріплюються до суміжних частинок, в результаті чого 
утворюються дуже важкі «агломерати» для того, щоб їх міг забрати вітер (видути), являє 
собою концентровану (60%) бітумну емульсію, що не містить летючих речовин або 
розчинників. Розведення Coherex® водою проводиться в пропорції від 1: 4 до 1: 7 
(продукт: вода). Норма витрати розведеного складу Coherex® зазвичай становить 2-4 
літра / кв.метр.

CHEM-CRETE ЕСО110 -  це смолиста емульсія для захисту не родючих і родючих ґрунтів 
від ерозії. Забезпечує захист від руйнування в найсуворіших умовах. Цей засіб викори-
стовується для проблемного ґрунту, для попередження ерозії під впливом вітру і води в 
поєднанні зі звуковим та вібраційним навантаженням.
Витрати:
Для небезпечних ґрунтів / захисту від руху піску і (1 л на 1.2 - 2.4 кв м).
Ґрунти, схильні до ерозії - для довготривалого покриття: 1 галон, розбавлений 10 - 15 
частинами води, на 140 - 300 кв фт (1 л на 3.4 - 7.3 кв м).
Озеленення / відновлення рослинного покриву - для озеленення та захисту від ерозії: 1 
галон, розбавлений 20 - 30 частинами води, на 300 - 500 кв фт (1 л на 7.3 - 12.2 кв м).
Захист від цвітіння - для тимчасового / середньострокового покриття: 1 галон, розбавле-
ний 25 - 35 частинами води, на 500 - 750 кв фт (1 л на 12.2 - 18.4 кв м)

Просочувальний матеріал для
гідроізоляції поверхонь
Chem-Сrete Yufix CCC 1000

6.5

6.6

7.1

7.2

№ НАЙМЕНУВАННЯ ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Просочувальний матеріал для
блокування виходу вологи на
поверхню бетону
Chem-Сrete Sofix CCC 100, CCC 700

Coherex®

CHEM-CRETE ЕСО110

ДОБАВКИ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ГРУНТІВ
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